
Balance EW-N 420g/0,001g
Informations indicatives de www.conatex.com du 17.05.2024/DE1
Référence:   1003670

vers la page produit

959,00 €  HT

excellent rapport qualité-prix
Le classique avec le système de mesure à diapason robuste. Détermination de pourcentage: permet la pesée avec une valeur
prédéterminée (100%) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale. Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing):
Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage. Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de
la balance avec un poids de contrôle externe. Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la portée encore
disponible. Comptage précis: l‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des
pièces. Totalisation des pièces de comptage. Grand écran LCD 17mm. Plateau inox. Température ambiante tolérée 10°C/30°C.
Interface de données RS-232: pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau. Pesage avec zone de tolérance: les
valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour dosage et triage et mis en portion. Pesage sous la balance:
support de charge possible au moyen d’un crochet au-dessous de la balance. Principe de pesée: Système de mesure à diapason un
corps de résonance est amené à osciller sous l’effet d’une charge électromagnétique.

Données techniques:
Plage de pesée: 420g, Précision: 0,001g
Cage de pesée. Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipeter.

Dimensions:
182 x 235 x 75 mm (hors cage), cage de pesée: 158 x 130 x 78 mm (L x P x H), plateau de pesée: Ø 118 mm

Contenu:
Balance, cage de pesée, housse de protection, adaptateur secteur
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