
Joule’sches Gerät
Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 09.05.2024/DE1
Bestellnummer:   1040280

zum Artikel im
Webshop

1.588,00 €  zzgl. MwSt.

Hohe Genauigkeit von 5%
Robuster kugelgelagerter Aufbau
Temperaturerfassung mit Thermistor, dadurch keine gebrochenen Thermometer!
Zur Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalents und der spezifischen Wärmekapazität. Hohe Genauigkeit von 5% durch eine
stabile doppelt kugelgelagerte Konstruktion. Ein Kunststoffseil wird einige Male um einen Aluminium-Zylinder geschlungen und mit
einer definierten Masse von 10 kg belastet. Eine doppelte Kugellagerung sorgt für eine nahezu verlustlose Funktion aller bewegten
Teile. Ein eingebauter Thermistor ersetzt das sonst übliche (bruchanfällige) Flüssigkeitsthermometer. Zur Auswertung genügt ein
elektronisches Digitalmultimeter. Einfache Befestigung über eine eingebaute Tischklemme. Ausstattung: Integriertes Zählwerk zur
Erfassung der Kurbeldrehzahl. Die Lieferung erfolgt mit einem 2,7m langen Nylon-Seil sowie einer englischsprachigen Anleitung.

Empfohlenes Zubehör

Ersatzkontakt (1 Stk)
Bestellnummer 1040281

94,60 €  zzgl. MwSt.
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Joule’sches Gerät
Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 09.05.2024/DE1
Bestellnummer:   1040280

Ersatzzylinder
Bestellnummer 1040282

464,00 €  zzgl. MwSt.
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