Schallpegelmesser digital

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 05.05.2024/DE1
Bestellnummer: 1086485

zum Artikel im
Webshop

72,80 € zzgl. MwSt.

Handliche Prézision fiir das kleine Budget.

Dieses digitale Schallpegelmessgerat mit 3 1/2-stelliger 17 mm LCD-Anzeige und Funktionssymbolen bietet die manuelle
Bereichswahl in 2 Messbereichen von 35 ... 100 dB und 65 ... 130 dB bei einer Auflésung von 0,1 dB, die Schnell-/Langsam-
Umschaltung sowie die Messwert- und Maximalwerthaltefunktion und die interne Schaltung zur Uberpriifung der Kalibrierung (94
dB) unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Gerates.

Technische Daten:
umschaltbare Genauigkeit (2,5 oder 3,5 dB), DC/AC-Analog-Ausgang, eingebaute Kalibriertestfunktion, Frequenz: 31,5 Hz — 8 kHz, A
+ C Bewertung (LOW): 35 ... 100 dB;(HIGH): 65 ... 130 dB = 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel und 1 kHz Sinussignal.

Abmessungen:
64 x 251 x 40 mm

Gewicht:
250 g

Lieferumfang:
Tragetasche, 9V-Batterie und Bedienungsanleitung
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