
Tube à déviation d'électrons
Informations indicatives de www.conatex.com du 18.05.2024/DE1
Référence:   1095008

vers la page produit

937,00 €  HT

Tube à vide poussé avec canon électronique convergent et écran luminescent incliné contre l’axe du rayon. Ecran permettant la
visualisation de rayon et ainsi l’étude du faisceau électronique dans des champs électriques et magnétiques. Le faisceau d’électrons
peut être dévié électrostatiquement par un condensateur à plaques intégré ou magnétiquement par l’emploi de bobines de
Helmholtz (réf. 109.5001). Détermination de la charge spécifique e/m et de la vitesse des électrons par la compensation de la
déviation magnétique par la déviation électrique.

Données techniques:
Puissance thermique 6,3 V AC - Tension anodique max. 5000 V - Courant anodique env. 0,1 mA à 4000 V - Tension de condensateur
max. 5000 V

Dimensions:
Sphère Ø env. 130 mm - Longueur totale env. 260 mm - Ecran fluorescent 90 x 60 mm²

Accessoires indispensables

Alimentation haute tension 5KV
Référence 1182036

788,00 €  HT
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Support pour tubes à faisceaux d'électrons
Référence 1095000

309,00 €  HT

Bobines de Helmholtz
Référence 1095001

419,00 €  HT
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