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328,00 €  HT

Caméra couleur haute définition 1080P
Images en temps réel directement sur TV, moniteur ou projecteur
Autonome
Logiciel intégré avec une souris incorporée
Interface à monture C
HDMI et carte mémoire SD
Caméras autonome couleur CMOS HD1080p haute définition avec interface HDMI. Les images en temps réel générées offrent un
excellent rendu des couleurs à des fréquences d'images élevées et sont très conviviales!
Pas besoin d'ouvrir ou de démarrer un ordinateur ou de connaissances informatiques pour utiliser ces caméras. Tous les réglages de
la caméra sont effectués automatiquement. Cela permet d’avoir des conditions de travail plus rapides, plus flexibles et plus
compactes
Connectez simplement la caméra à un écran HD haute définition, un téléviseur HD ou un projecteur HD avec une entrée HDMI et le
système est prêt à fonctionner. Le logiciel embarqué piloté par la souris de la caméra permet de capturer des images sur la carte
mémoire SD intégrée. Les images sont sauvegardées à une vitesse standard élevée (32 GB), caractéristiques incluses dans le menu à
l’écran (Il est recommandé d'utiliser une carte SD de classe 4 ou supérieure et ≤128 GB).
Commandes sur écran (pas besoin d’ordinateur): captures d’images et de vidéos sur SD ; zoom numérique avant/arrière ; Flip
(retourner) ; geler ; ligne transversale ; navigateur de fichiers intégré ; lecture vidéo ; prise en charge de plusieurs langues ; mesure ;
paramètres de la caméra (balance des blancs, contrôle des couleurs, etc.)
Compatibilité avec tous les écrans, moniteurs et rétroprojecteurs.

Données techniques:
• Capteur CMOS haute sensibilité (Sony), 2 Mp HDMI
• Format 1/2,8 pouce, HDTV 1080p
• Pixels 1920 x 1080 pixels (mode capture) ; 1920 x 1080 pixels (vue en direct) HDMI 60 fps
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• Balayage progressif
• Taille des pixels 2,9 x 2,9 μm
• Bruit algorithme 3D
• Sensibilité 1300 mv/lux-sec
• Couleurs (bits) 12
• Signal / Bruit (db) 42
• Plage dynamique (db) 69
• Balance des blancs Automatique/manuel/ROI
• Interface HDMI
• Montage interface à monture C
• Alimentation adaptateur DC 12V/ 1A

Contenu:
Livré avec câble HDMI, alimentation DC 12V/ 1A, carte mémoire 32 GB, souris USB, adaptateur à monture C 0,5x, bagues de
conversion de 23,2 vers 30,0 et 30,5mm
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