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vers la vidéo
pédagogique

3.986,00 €  HT

SPECTROMèTRE DE HAUTE PRéCISION AVEC UNE LARGE GAMME, DE
L’ULTRAVIOLET à LA LUMIèRE VISIBLE POUR DES TECHNIQUES
SPECTROSCOPIQUES DéTAILLéES DANS LA DéTERMINATION DE LA
STRUCTURE CHIMIQUE ET DE LA CONCENTRATION.
Spectromètre UV-Vis à large gamme facile à utiliser qui offre des performances rapides, précises et fiables pour les analyses de
routine dans les laboratoires d’enseignement de la chimie et de la biochimie. Grâce à la connectivité USB et au logiciel de
spectrométrie multiplateforme, le spectromètre UV-Vis PASCO améliore la collaboration entre les membres du laboratoire, en
permettant d’analyser les données collectées sur un ordinateur ou un ordinateur portable sur des tablettes et des iPads. Des
accessoires supplémentaires, tels que le kit de fibre optique UV-Vis, peuvent être utilisés pour étendre les capacités du spectromètre
pour l’analyse des spectres d’émission, des sources lumineuses et la classification des lasers.

Avec une large gamme de détection dans les régions visibles, UVA, UVB et UVC, le spectromètre UV-Vis PASCO offre une solution
autonome exceptionnelle pour les applications de routine telles que :
Mesures cinétiques
Analyse des protéines purifiées
Détermination de la constante d’équilibre
Test de pureté des acides nucléiques
Quantification de l’ADN et de l’ARN
Analyse de composés extraits ou synthétisés
Détermination des concentrations d’acides nucléiques
Essais colorimétriques pour la quantification des protéines (p. ex., Bradford, BCA, Lowry)
Détermination spectrophotométrique de composés chimiques et biochimiques
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Applications
Détermination des concentrations en solution
Mesure de la vitesse de réaction ou de la vitesse de désintégration
Essais colorimétriques (p. ex., BCA, Bradford, Lowry)
Tests de pureté de composés synthétisés
Détermination de la constante d’équilibre
Détermination des coefficients d’absorption molaire
Tests de qualité (p. ex., milieux de fermentation, falsification des aliments, niveaux d’assurance qualité)

Le spectromètre UV-Vis PASCO est entièrement intégré à notre logiciel de spectrométrie convivial.
Ce logiciel gratuit est compatible avec la plupart des appareils des étudiants, ce qui permet aux groupes de laboratoire de partager
et d’examiner rapidement et facilement leurs données. Également disponible sous la forme d’une application gratuite et entièrement
fonctionnelle, le logiciel de spectrométrie multiplateforme de PASCO améliore l’efficacité des analyses grâce à des fonctionnalités
telles que :

Navigation facile à utiliser
Calibrages de la lumière et de l’obscurité en un clic
Affichage et stockage automatiques des données d’échantillons
Calcul de la moyenne des scans et lissage des données intégrés
Renommage intuitif de l’exécution pour un meilleur suivi des données
Le graphique spectral met en corrélation les longueurs d’onde visibles avec la couleur
Loi de Beer-Lambert intégrée avec ajustements linéaires pour la détermination des concentrations

Imprimer des instantanés du spectre et des résultats
Exportez les données sous forme de fichier .csv ou de capture d’écran .png pour une analyse plus approfondie dans Excel, SPARKvue
ou PASCO Capstone

Données techniques:
• Source lumineuse Deutérium (UV) Tungstène (Vis)
• Détecteur 2048 CMOS linéaire (intervalle de rapport de 0,3 nm)
• Gamme de longueurs d’onde 180 à 1050 nm
• Réseau 500 lignes/mm
• Rapport signal/bruit 2000:1
• Résolution optique 1,5 nm
• Précision de la longueur d’onde 1,0 nm
• Précision photométrique ±5 %
• Plage photométrique (meilleure précision) 0,1 – 1,0 (signale la plage complète de 0,0 à 3,0)
• Temps d’analyse typique (dépend de l’intégration) 4 ms à 10 s
• Connectivité USB
• Consommation d’énergie 2,5 A démarrage 350 mA en continu
• Alimentation 100 - 240 VAC à 24VDC @ 2.5A
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• Garantie 5 ans sur le matériel, 1 an sur les lampes

Dimensions:
19,5 × 24,5 × 7,0 cm

Contenu:
10 x cuvettes; 1 x Rack à cuvettes; 1 x Câble USB-A vers USB-B; 1 x Adaptateur secteur externe, alimentation 24 V; 1 x étui de
transport doublé de mousse (ABS)

Accessoires recommandés

Cuve spectrophotomètre en quartz
Référence 1237026

106,00 €  HT

Cuve spectrophotomètre en verre
Référence 1164018

38,40 €  HT

Cuves PS colorimètre et spectrophotomètre (100)
Référence 2013233

9,65 €  HT

Fibre optique pour spectromètre
Référence 1214015

358,00 €  HT
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Ersatzlampe Deuterium für Spektrometer UV-VIS
Référence 1214017

598,00 €  HT

Ersatzlampe Tungsten für Spektrometer UV-VIS
Référence 1214018

148,00 €  HT
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