
Tube de Quincke
Informations indicatives de www.conatex.com du 20.05.2024/DE1
Référence:   1222131

vers la page produit

224,00 €  HT

Thèmes des expériences :
· Résonances d'une colonne d'air oscillante
· Ondes acoustiques stationnaires
· Détermination de la longueur d'onde acoustique dans l'air
· Détermination de la vitesse du son dans l'air

Le tube de Quincke permet de démontrer les interférences sur des ondes acoustiques stationnaires. Constitué d'un tube de résonance
à graduation millimétrique, qui est rempli en partie d'eau et qui est relié par un tuyau à un récipient d'expansion. La colonne d'air au-
dessus de l'eau est excitée par un diapason (en option : haut-parleur). Pour soulever le récipient d'expansion, on peut augmenter le
niveau d'eau dans le tube de résonance et ainsi réduire la colonne d'air. L'onde acoustique se superpose à celle qui est réfléchie à la
surface de l'eau, entraînant une interférence constructive ou destructive. On entend des résonances lorsque la longueur de la
colonne d'air oscillante correspond à un multiple impair du quart de la longueur d'onde.

Données techniques:
• Hauteur du tube de résonance : 1 m
• Diamètre du tube de résonance : 3 cm
• Graduation : 98 cm
• Pas de graduation : 1 mm
• Hauteur du récipient d'expansion : 24 cm
• Diamètre du récipient d'expansion : 7 cm

Contenu:
Un tube de résonance, un récipient d'expansion, un tuyau, deux fixations horizontales, un diapason, un sautereau
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Accessoires recommandés

Capteur son sans fil
Référence 1204001

179,00 €  HT

Générateur basse fréquence sinusoïdal
Référence 1222006

228,00 €  HT
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