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53,80 €  HT

Utilisez le module de sortie d'alimentation pour connecter de nouveaux appareils à votre //control.Node et multipliez vos projets

Un module de sortie d'alimentation peut être branché sur l'un des deux ports de sortie d'alimentation du //control.Node pour diviser
la sortie d'alimentation en deux canaux ; chaque canal fournit 5VDC / 0,7A à tout appareil qui y est branché. Cela permet
d'alimenter des moteurs, des solénoïdes, des interrupteurs, des lumières et de nombreux autres accessoires à l'aide de l'intégration
de programmation Blockly disponible dans SPARKvue et PASCO Capstone.

Il existe trois options de connexion pour chaque canal, sélectionnables dans le code : connecteur USB, broches positives et négatives
et bornes à vis positives et négatives.

La connexion USB est conçue pour les appareils nécessitant une tension constante de 5 V. Lors de l'utilisation de broches ou de
bornes à vis, le rapport cyclique de la tension peut être ajusté pour réduire la quantité d'énergie fournie à l'accessoire.

Conçu pour être utilisé avec
Programmation en bloc pour détecter l'environnement et contrôler la tension de sortie en réponse
Kit de détection et de contrôle pour faire varier la lumière et l'eau
Kit de détection et de contrôle pour allumer un ventilateur en réponse aux données du capteur
Module //control.Node pour augmenter l'accès à la batterie

Comment ça fonctionne
Le module de sortie d'alimentation se connecte au //control.Node à l'aide d'un câble RJ45 qui accède à la batterie 5V. Avec deux
ensembles de connexions indépendantes, les utilisateurs peuvent accéder à un connecteur USB, un brochage ou un bornier.

Données techniques:
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• Connecteur : câble modulaire 16" 8 broches vers le nœud de contrôle
• Chaînes : 2 côtés du plateau contrôlés indépendamment
• Nombre de connexions de sortie : 6 (2 ensembles contrôlés indépendamment avec 3 types de connecteur)
• Options de connecteur de périphérique : carrée 0,025", vis de bornier, USB
• Courant par canal de sortie : 0.7A
• Tension : 5V

Dimensions:
3,7 x 5,7 cm

Contenu:
Livré avec un câble modulaire à 8 broches pour se connecter au module de contrôle

Accessoires indispensables

Application gratuite SPARKvue pour iOS et Android
Référence 1214022

0,00 €  HT

Logiciel Capstone, monoposte
Référence 1124079

264,00 €  HT

Logiciel Capstone, monoposte
Référence 1214039

264,00 €  HT
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Logiciel SPARKvue, monoposte
Référence 1214030

184,00 €  HT

Logiciel SPARKvue, monoposte
Référence 1104020

184,00 €  HT
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