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Mallette aimants et boussoles 
 

 
 

 

Contenu:  

 

10 aimants fer à cheval 42x38x7 mm, distance des pôles 22mm 

10 aimants rectangulaires 50x15x6 mm 

1 aimant fer à cheval 80x60x17 mm AlNiCo, distance des pôles de 46 mm 

1 fer à cheval aimant 100x62x18 mm AlNiCo, distance des pôles de 50 mm 

1 aimant carré 100x15x10 mm AlNiCo 

1 aimant carré 150x20x6 mm AlNiCo 

5 Boussoles (d = 40 mm, h = 10 mm) 

100 g de poudre de fer 
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Tous les aimants sont de couleur rouge / vert et sont livré dans un boîtier en plastique 280 x 

220 x 100 mm ; poids 1,7 kg. 

 

Entretien : 

 

- Pensez à protéger les aimants de la perte du principe de la force magnétique avec des 

sert-joints ou entre fers. 

 

- Les boussoles peuvent être irrités par un stockage à proximité d'aimants ou encore par les 

chocs. Une fois endommagés, elles ne montrent plus correctement les directions. Ceci n’est 

pas un dysfonctionnement du produit mais peut survenir durant le transport. Il arrive 

cependant qu’elle refonctionne correctement après un petit laps de temps. 

 

! Attention à ne pas vous mettre de la poudre de fer dans les yeux ! Lavez vous bien les 

mains après manipulation ! 


